
 

 

    

 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COS-11D HWM 

実績ある COS-11D ベースのヘッドウォーンマイクロホン 

ヘッドウォーンマイクロホン 

●マイクヘッドは、⾼⾳質で定評のある COS-11D（低感度タイプ）を採用 
●堅牢なデザイン、耐久性に富み⼈間⼯学的設計で安定した装着感 
●軽くサビに強いステンレス製 
●両耳に掛ける仕様のハンズフリーマイクロホン 
●マイク部は左右⼊れ換え可能 
●ベージュ⾊・ココア⾊の 2 ⾊ 

（ベージュ⾊） 

（ココア⾊） 



 

 

  COS-11D HWM-**-PT COS-11D HWM-R-**-*** 

  ** = BE (ベージュ) ** = CC (ココア) ** = BE (ベージュ) ** = CC ココア) 

指向性 無指向性 

トランスデューサー バックエレクトレットコンデンサ 

周波数特性 50Hz 〜 20kHz 

感 度 （1kHz 基準） 6.9mV/Pa  (-43.2dB, 0dB=1V/Pa)  電源電圧 5V 負荷抵抗 4.7kΩ 

⼊⼒換算ノイズレベル  (A-weighted) 28dB-A 

最大⼊⼒⾳圧レベル （1% THD） 136dB SPL 

電 源 +2.5V 〜 +12V 

消費電流 0.5mA 

質 量 8g (ケーブル除く)   13g （ケーブル含む） 

ケーブル⻑ 1.8ｍ 

仕上げ ベージュ⾊つや消焼付塗装 ココア⾊つや消焼付塗装 ベージュ⾊つや消焼付塗装 ココア⾊つや消焼付塗装 

コネクタ なし 付 (注記参照) 

付属品 ウレタン風防ベージュ 1 個 ウレタン風防ココア 1 個 ウレタン風防ベージュ 1 個 ウレタン風防ココア 1 個 

   注*** =Lemo3p  ：Lemo3p 
=SONY ：Hirose4p  SONY 仕様 
=TA5FX  ：TA5F  メタルコネクタ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。 

三研マイクロホン株式会社 
167-0051 東京都杉並区荻窪 2-8-8  TEL:(03)3392-6581 FAX(03)3393-2055 

www.sanken-mic.com 
2013.01 

■製品仕様 

■ポーラパターン 

■周波数特性 


