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ショットガンマイクロホン 
CS-1e 

■ ⾼性能で定評があった CS-1 をさらにグレードアップ！ 
■ ⼀段と使いやすいショート・ショットガンマイクの誕⽣！ 

●鋭い指向性で離れた⾳も明瞭に集⾳することができ、カムコーダ搭載用として最適です。 
 
●ブームオペレーションでは、その短さと軽量化で狭いスタジオでもカメラフレームから逃げやすく 

ホリゾントに映る不要な影を作りにくくしています。 
 
●全⻑ 181.5mm のショートサイズで鋭い指向性を確保しました。 
 
●角型・⼩型カプセルを採用。⼩型でありながら⾼性能なショットガンマイクを実現しました。 

サスペンションは別売りです 

CANON XF305, SONY PMW-EX3 and JVC GY-HM750 搭載例 
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●仕様 

指向特性 狭角度指向性 
トランスデューサー DC バイアスコンデンサー 
周波数特性 50Hz ~ 20kHz 
感度 (1kHz 標準) 63.1mV/Pa (-24dB, 0dB=1V/Pa) 
⼊⼒⾳圧換算ノイズレベル（Ａ weighted） 15dB-A 
最大⼊⼒⾳圧レベル (1% THD) 130dB SPL 
出⼒インピーダンス (1kHz) 120Ω  
電 源 +48±4V ファンタム 
消費電流 3.5mA 
質 量 80g 
寸 法 φ 19mm、全⻑ 181.5mm 
仕上処理 ⿊⾊つや消し焼付塗装 
コネクタ XLR-3M 相当 
付属品 ウレタン風防 WM-1e  1 個 

 
●周波数特性                    ●ポーラパターン 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
●別売りアクセサリー 

 

 

仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。 
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WSJ-1e 
ソフタイ型ジャマ― 

CS-1e 

HG-1 
ハンドグリップ 

GS-1 
サスペンション付 
ハンドグリップ 

SH-1 
サスペンションホルダー 

WM-1e 
ウレタン風防 


