
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

指向特性 単⼀指向性(直角⽅向) 
トランスデューサー 直流バイアス式コンデンサ型 

周波数特性 40Hz 〜 20kHz 

感 度(1kHz 標準) SW:0dB  -26dB(50.1mV, 0dB=1V/Pa) 
SW:-10dB -36dB(15.8mV,  0dB=1V/Pa) 

⼊⼒換算自⼰雑⾳レベル(JIS A) 15dB A 
最大⼊⼒⾳圧レベル(THD=1%) 147dB SPL at SW:-10dB ポジション 

出⼒インピーダンス(1kHz) 180Ω 
供給電源 +48V±4V U.P.F  
消費電流 3.5mA  
寸 法 113mm× 30mm (直径) 
質 量 180g  

表⾯仕上げ 茶⾊つや消し焼付塗装 

出⼒コネクタ XLR-3-12C(M )相当 
(1:GND, 2:Hot, 3:Cold) 

付属品 S-55 サスペンションホルダー 

 

〈仕様〉 

単⼀指向性マイクロホン 
CU-55 

⼩型・軽量でありながら 広い周波数帯域！ 

●⾼感度で軽量。セッティングが容易なコ
ンパクト設計です。 

 
●特にアコースティック楽器の収⾳に最

適です。 
自然で⾊づけのない⾳質は、さまざまな
アプリケーションに対応します。 

 
●優れた指向性特性で正⾯以外のアング

ルでもほぼ同様の周波数特性が得られ、
クリアーなサウンドを収⾳できます。 
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仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。 

三研マイクロホン株式会社 
167-0051 東京都杉並区荻窪 2-8-8  TEL:(03)3392-6581 FAX(03)3393-2055 

www.sanken-mic.com 
2012.06 

〈周波数特性〉 

〈ポーラパターン〉 

〈外形寸法〉    〈付属品〉    

S-55 
サスペンションホルダー 

単⼀指向性マイクロホン 
CU-55 


